

	
	Arbeitsanweisung
	AuS – NS

	
	Arbeiten unter Spannung nach DIN-VDE 0105-100 an Niederspannungsanlagen bis 1.000 V Wechselspannung
	[image: image1.wmf]

	
	Geltungsbereich
	

	
	Schaltanlagen 
	

	
	
	

	
	1. Anwendungsbereich 
	

	
	
	

	
	Kontrolle der Niederspannungsanschlüsse an Ortsnetztransformatoren
mit berührungssicheren Ober- und Unterspannungsanschlüssen
	

	
	
	

	
	2. Gefährdungen für Menschen und elektrische Anlagen
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	1. Elektrische Durchströmung des Menschen

2. Verbrennung des Menschen durch den Lichtbogen

3. Zerstörung der Anlage durch Erd- und/oder Kurzschlüsse (Lichtbogen)
	

	
	
	

	
	3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	1. AuS nur nach Beauftragung durch den Vorgesetzten entsprechend Arbeitsanweisung.

2. AuS nur in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen (ANV) und nach Freigabe der Arbeitsstelle. 
ANV: ........................................................

3. AuS nur von speziell dafür ausgebildeten Elektrofachkräften ausführen lassen.

4. AuS nur bei Gewährleistung der Sicherheit an der Arbeitsstelle.

5. Über Fluchtwege, Notausgänge und Standplätze der Feuerlöscher und Notrufeinrichtung informieren.

6. Arbeitsplatz kennzeichnen und/oder Absperrmaßnahmen durchführen.

7. Das Arbeitsverfahren
 - Arbeiten auf Abstand, 
 - Arbeiten mit Isolierhandschuhen („freies Potenzial“),
 - Arbeiten auf Potenzial 
ist in der Arbeitsanweisung festzulegen.

8. Ist im Arbeitsauftrag nichts anderes festgelegt, dürfen die Arbeiten von einer Elektrofachkraft allein ausgeführt werden.

9. Die verwendeten Ausrüstungen, Geräte, Hilfsmittel und persönlichen Schutzaus-rüstungen müssen für die durchzuführenden Arbeiten geeignet und zugelassen sein. Sie sind bestimmungsgemäß zu benutzen!
	

	
	10. 
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	11. 
	

	
	
	

	
	4. Verhalten bei Unregelmäßigkeiten
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	1. Bei Auftreten von Gefahren vor oder während der AuS ist der Arbeitsverant-wortliche vor Ort berechtigt und verpflichtet, die Arbeiten nicht zu beginnen oder abzubrechen.

2. Der Vorgesetzte und/oder Anlagenverantwortliche ist zu informieren.
Telefon.:................................................................................................... 

3. Bei einer Arbeitsunterbrechung ist der Arbeitsplatz so zu sichern, dass sich keine Gefährdungen ergeben können.
	

	
	
	

	
	5. Verhalten bei Unfällen
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	Anlage spannungsfrei schalten und Verletzte bergen!

Unfallstelle sichern, Notarzt verständigen, erste Hilfe

Notruf: 112 oder.........................................................

Erste Hilfe: 112 oder...................................................

Telefonische Unfallmeldung an: .................................
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	6. Kontrollen des Arbeitsverantwortlichen
	

	[image: image8.wmf]
	Vor Aufnahme der AuS sind der Arbeitsplatz, der Anlagenzustand und alle zur Anwendung kommenden AuS-Ausrüstungen auf ordnungsgemäßen Zustand zu kontrollieren.

Beschädigte AuS-Ausrüstungen sind auszusondern.

Arbeitet mehr als eine Person am Arbeitsplatz, erteilt der Arbeitsverantwortliche nach Unterweisung die Freigabe der Arbeitsstelle.
	

	
	
	

	
	7. Arbeitsablauf und Sicherheitsmaßnahmen
	

	
	Arbeitsmethode

(ankreuzen)
	Arbeiten auf Abstand

Arbeiten mit Isolierhandschuhen

Arbeiten auf Potenzial
	 (
 (
 (
	

	
	Arbeitsablauf
	Sicherheitsmaßnahmen
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	Anlagenzustand kontrollieren 
	
	

	
	AuS-Abdeckungen rutschsicher und fest anbringen
	Auslegen der Standortisolation

ggf. Anlegen der isolierenden PSA

durch technologisch bedingte Hilfsmittel dürfen sich keine Gefährdungen ergeben 
	

	
	Isolierkappe L1-NS-Anschluss entfernen
	
	

	
	NS-Anschlussklemme kontrollieren und ggf. Infrarot-Temperaturmessung durchführen
	
	

	
	Isolierkappe L1-NS-Anschluss montieren
	
	

	
	mit weiteren NS-Anschlüssen auf gleiche Weise verfahren
	
	

	
	AuS-Abdeckungen entfernen
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	8. Abschluss der Arbeiten
	

	
	Herstellen des ordnungsgemäßen und sicheren Anlagenzustands

Beräumen der Arbeitsstelle

Kontrolle und Reinigung der AuS-Ausrüstungen
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